
 

02.03.20, SL 

 

Einbauerklärung 

 
für eine unvollständige Maschine im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang 

II B 

 

Die Bauart der Fremdbelüftungsaggregate Baugröße 63 bis 450 mit eingebautem  

Asynchron- Innen- und Außenläufermotor oder mit elektronisch kommutierten Innen- und 

Außenläufermotor  ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der o.g. 

EG-Richtlinie, in alleiniger Verantwortung der Firma 

 

WISTRO 

Elektro-Mechanik-GmbH 

Berliner Allee 29 – 31  

D-30855 Langenhagen 

 

entspricht den Anforderungen von Anhang I Artikel 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 der EG-  

Richtlinie Maschinen 2006/42/EG. 

 

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: 

 

EN 60204-1 : 2019 Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausrüstung von Maschinen 

EN ISO 12100 : 2010 Sicherheit von Maschinen; Grundbegriff, allgem. Gestaltungsleitsätze 

EN ISO 13857 : 2008 Sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstände 

 

Die speziellen Technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B sind erstellt und vollständig 

vorhanden. 

 

Auf begründetes Verlangen werden die speziellen Unterlagen an die staatliche Stelle 

übermittelt. Die Übermittlung kann elektronisch, auf Datenträger oder auf Papier erfolgen. 

Alle Schutzrechte verbleiben bei o.g. Hersteller. 

 

Dieses Produkt ist nur dazu bestimmt in eine Anlage integriert oder mit anderen Geräten 

komplettiert und so betrieben zu werden. Der Betreiber der Gesamtanlage ist für die 

Einhaltung der Maschinenrichtlinie und das Konformitätsverfahren verantwortlich. 

 

 

Langenhagen, 02.03.20 

 
W. Strohmeyer 

 

Geschäftsführung und Bevollmächtigter für die speziellen technischen Unterlagen. 


